Nachstehend wird die Satzung Uber die StralRen-
reinigung der Stadt Gelnhausen beziglich des

Winterdienstes bekannt gegeben:
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Teil Il
WINTERDIENST

§9
Freihalten der Vorrichtungen fur die

Entwasserung und fur die Brandbekampfung

Oberirdische, der Entwasserung oder der
Brandbekampfung dienende Einrichtungen auf der
Strale mussen jederzeit von allem Unrat oder den
Wasserabfluss stérenden Gegenstanden, auch
von Schnee und Eis, freigehalten werden.

§10
Schneerdaumung

Neben der allgemeinen Straf3enreinigungspflicht
(88 6 - 9) haben die Verpflichteten bei Schneefall
die Gehwege und Uberwege vor ihren
Grundstiicken (8§ 7) in einer solchen Breite von
Schnee zu rdumen, dass der Verkehr nicht mehr
als unvermeidbar beeintrachtigt wird. Soweit in
FuRgangerzonen (Zeichen 242 StvO) und in
verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325
StVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als
Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der
Grundstuicksgrenze.

Bei StraRen mit einseitigem Gehweg sind sowohl
die Eigentumer oder Besitzer der auf der
Gehwegseite befindlichen Grundstiicke, als auch
die Eigentimer oder Besitzer der auf der ge-
genuberliegenden  StralRenseite  befindlichen
Grundstiicke zur Schneeraumung des Gehweges
verpflichtet. In Jahren mit gerader Jahreszahl sind
die Eigentumer und Besitzer mit gerader
Hausnummer, in den Jahren mit ungerader
Jahreszahl sind diejenigen mit ungeraden
Hausnummern zum R&umen und Streuen der
Gehwege verpflichtet.

Die in Frage kommende Gehwegflache bestimmt
sich nach § 7 Abs. 1 der Satzung, wobei bei den
gegenuberliegenden Grundstlcken deren
Grundstiicksbreite auf die Gehwegseite zu
projizieren ist.

Mundet in Straf3en mit einseitigem Gehweg auf der
dem Gehweg gegeniberliegenden Seite eine
Stral3e ein, so sind die Eigentimer oder Besitzer
der Eckgrundstucke verpflichtet, zuséatzlich zu der
in Satz 4 festgelegten Gehwegflache auch den
Teil des Gehweges von Schnee zu rdumen, der
gegenlber der einmindenden Strale liegt und
zwar jeweils bis zur gedachten Verlangerung der
Achse der einmindenden Stralie.

Die vom Schnee geraumten Flachen vor den
Grundstiicken missen so aufeinander abgestimmt
sein, dass eine durchgehende benutzbare
Gehflache gewahrleistet ist.

Fur jedes Hausgrundstick ist ein Zugang zur
Fahrbahn und zum Grundstiickseingang in einer
Breite von mindestens 1,25 m zu rdumen.
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Festgetretener oder auftauender Schnee ist
ebenfalls - soweit mdglich und zumutbar -
aufzuhacken und abzulagern.

Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu
beseitigenden Schnees und der Eisstiicke (Abs.
4) auf Flachen auRerhalb des Verkehrsraumes
nicht zugemutet werden kann, darf der Schnee
auf Verkehrsflachen nur so abgelagert werden,
dass der Verkehr mdoglichst wenig beeintrachtigt
wird.

Die Abflussrinnen mussen bei Tauwetter vom
Schnee freigehalten werden.

Die in den vorstehenden Absatzen festgelegten
Verpflichtungen gelten fir die Zeit von 7.00 Uhr
bis 20.00 Uhr. Sie sind bei Schneefall jeweils
unverziiglich zu erfllen.

§11
Beseitigung von Schnee- und Eisglatte

Bei Schnee- und Eisglatte haben die Verpflichteten

(8 3) die Gehwege (8§ 2 Abs. 3), die Uberwege (8§
2 Abs. 4), die Zugange zur Fahrbahn und zum
Grundstiickseingang (8 10 Abs. 6) derart und so
rechtzeitig zu bestreuen, dass Gefahren nach
allgemeiner Erfahrung nicht entstehen kdnnen.
Dies gilt auch fir ,Rutschbahnen". In
FuRgangerzonen und verkehrsberuhigten
Bereichen findet § 10 Abs. 1 Satz 2 Anwendung.

Bei StraRen mit einseitigem Gehweg findet fur die
Beseitigung von Schnee- und Eisglatte die
Regelung des § 10 Abs. 2 - 4 Anwendung.

Bei Eisglatte sind die Gehwege in voller Breite
und Tiefe, Uberwege in einer Breite von 2 m
abzustumpfen. Noch nicht ausgebaute Gehwege
und ahnliche, dem Ful3gangerverkehr dienende
sonstige  StralRenteile  muissen in  einer
Mindesttiefe von 1,50 m, héchsten 2 m, in der
Regel an der Grundstlicksgrenze beginnend,
abgestumpft werden. § 10 Abs. 5 qgilt
entsprechend.

Bei Schneeglatte braucht nur die nach § 10 zu
raumende Flache abgestumpft zu werden.

Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und
ahnliches abstumpfendes Material zu verwenden.
Salz darf nur in geringen Mengen zur Beseitigung
festgetretener  Eis- und  Schneeriickstande
verwendet werden. Die Ruickstande sind
spatestens nach der Frostperiode von dem jeweils
Winterdienstpflichtigen zu beseitigen.

Auftauendes Eis auf den in den Absatzen 1 bis 3
bezeichneten Flachen ist aufzuhacken und
entsprechend der Vorschrift des 8§10 Abs. 8 zu
beseitigen. Hierbei dirfen nur solche Hilfsmittel
verwendet werden, welche die StraBen nicht
beschéadigen.

§ 10 Abs. 10 gilt entsprechend.

Der Magistrat
der Barbarossastadt Gelnhausen
gez. Thorsten Stolz
Birgermeister



