2 HINWEISE
Die textlichen Festsetzungen und Hinweise sind Bestandteil des
Bebauungsplanes "Am Bruchweg 3 — 1. Anderung" im Stadtteil Meerholz. Acer platanoides Spitzahorn
Der Geltungsbereich der textlichen Festsetzungen ist identisch mit

Artenliste 1 "StraBenbdume

/EICHENERKLARUNG GEMASS

Acer campestre Feldahorn
dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich des Bebauungsplanes. - P - - [ ] D) ] D)
FUr den Geltungsbereich werden dlle friiheren planungsrechtlichen Carpinus betulus Hainbuche D) D) r‘ D)
Festsetzungen aufgehoben. Die planungsrechtlichen Festsetzungen Quercus robur Stieleiche = = P L /A\ N Z E| C H E N VE R O R D N U N G

dieses Bebauungsplanes ersetzen nicht die allgemein glltigen Fraxinus excelsior Esche
baurechtlichen Bestimmungen, Normen und sonstigen

Vorschriften und Satzungen. Sorbus aucuparia Eberesche o_0o .
1. ANDE RN UND ERGANZUNG DER
2.1 Fernmeldeanlagen - . .
Das Fernmeldeamt Hanau ist mindestens 6 Monate vor Beginn der Tilia cordata Winterlinde 0

BaumaPnahmen zu unterrichten, damit die erforderlichen Arbeiten (PflanzgréBe: Hochstamm STU 16/18)

fur den Schutz und die Erweiterung der Fernmeldeanlagen rechtzeitig
vorbereitet und durchgefuhrt werden kdnnen.

2.2 Denkmalschutz
Nach 8 20 DSchG sind dem Landesamt fiir Denkmalpflege Hessen,

PLANZEICHEN

Brandwdnde und Uberwiegend geschlossene Wénde mit mehr als

20 gm Fldche sind zu begrlinen. Mindestens 25% dieser Wandfldchen

AuPRenstelle Darmstadt, oder der Unteren Denkmalbehdrde beim sind mit Rank— und Kletterpflanzen dauerhaft (Arten siehe Liste 3)

Main—Kinzig—Kreis alle bei Erdarbeiten auftretenden Funde, wie zu begriinen und zu unterhalten (§ 9 (1) 25a BauGB).

M.ouern, Scherben, Skelette t?tc. .unverngl;IIich anzuzeigen. Artenliste 3 "Wandberankung" UFlur: 22U
Die Funde und Fundstellen sind in unverdndertem Zustand zu

erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung Clematis montana "Rubens" Anemonen — Waldrebe . r M| [l
zu schitzen. Clematis vitalba Gemeine Waldrebe
Innerhalb des Planbereiches liegen vorgeschichtliche Siedlungsreste. Hedera helix Efeu M I M I 0.4 @ ( )
Zur Sicherung dieser Siedlungsreste sind vor Beginn jeder Art von R . . . . 0 ANS@%L@S@ > °l NUTZUNGSSCHABLONE (BEISPIEL
Erdarbeiten archdologische Bergungs— und Dokumentationsarbeiten Lonicera henryi Immergriine GeiPschlinge 9\4/}/@/ iz GD 30 50
durchzufiihren. Diese Bergungs— und Dokumentationsarbeiten sind Parthenocissus tric. "Veitchii" Selbstklimmender Wein GD 30-50 D 30-50 : 2
mit der Unteren Denkmalschutzbehdrde abzustimmen. Fir diese Parthenocissus quingeufolia Mauerwein Q ED 7 - Pﬂ__m
Arbeiten sind aureichend Zeit und Kosten einzuplanen. "Engelmannii"
g max2 WE max2WE ] max2WE
2.3 Ver— und Entsorgung (PflanzgroBe: Solitdr, 3xv im Container, 100—150 ) o ' 5
N B . _ ) " o | "3
i o Plrseit 57 bl b und EnssIGmUTe 2 37 ilhen odr Moinchmen sm Schts, 2 Phage und : ” %
o . gung zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ‘
zustdndige Wasserbehdrde bedirfen. § 9 (1) Nr. 20 BauGB ART DER BAULl CHEN NU TZUNG
2.4 Vi MaRBnahme A 3: Geholzflachen UFlur: 23U .

In allen StraPen und Wegen sind geeignete und ausreichende
Trassen fur Fernmeldeanlagen, fir die Stromversorgung sowie
fur Gas— und Wasserversorgung freizuhalten. Alle

Die Teilflache mit der Kennzeichnung A 3 sind als Gehdlzflachen
anzulegen. Zur Bepflanzung sind Gehdlze der Artenliste 2 zu
verwenden (8§ 9 (1) 25a BauGB). Die Fldchen hat eine GroRe von

D ALLGEMEINES WOHNGEBIET

Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. 740 qm. "
25 Wassergefthrdende Stoffe - " " : ;
Artenliste 2 "Heckenpflanzun g
Der Einbau von Lagertanks bzw. die Lagerung - P g <. o = . s MISCHGEBIET
wassergefdhrdender Stoffe ist gemdR § 26 HWG rechtzeitig vor Sorbus aucuparia Vogelbeere QQ WA d ’ NS@H:DH_—IUSS
Baubeginn der Unteren Wasserbehérde anzuzeigen. Cornus sanguinea Roter Hartriegel ’\Q?\} ‘e, 0.3 @ ’ [:5
. . \?\: ~ < y
2.6 Erhaltung und Schutz vorhandener Gehdizbestéinde und Quercus robur Stiel—Eiche RN, GD_30-50 f PL GEWERBEGEBIET
Vegetationsfldchen Ligustrum vulgare Liguster % ' o
Gonunde  Bume. mit e ai 60 cm Stammurfang, somessen Hainbuche ” AM BRUCHWEG 2 DER STADT GELNHAUSEN
esunde Bdume mit mehr als cm Stammumfang, gemessen in R . SONDERGEBIET — EINKAUF —
1 m Hohe, sind zu erhalten. Hiervon sind Obstbdume, abgesehen Lonicera xylosteum Heckenkirsche l:,
von Schalenobst (z.B. WalnuB und EBkastanie), ausgenommen. Sorbus aria Mehlbeere .
Falls durch die Erhaltung dieser Bdume die Durchflihrung zuldssiger Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Bauvorhaben unzumutbar erschwert wird, sind Aushamen zuldssig, Corylus avellana Haselnuss M ASS DER BAU |_| CH EN NU TZU N G
wenn an anderer Stelle des Grundstlcks flr eine angemessene - * WA I|| 8 H w~
Ersatzpflanzung Sorge getragen wird. In jeder Phase der Viburnum opulus Wasser—Schneeball . A [T 0.4 @@ 1| 0.4 GRUNDFLACHENZAHL
Baudurchfiihrung sind die zu erhaltenden Bdume vor schddigenden Crataegus monogyna WeiRdorn \ied 82 WD I 7 . ] o
Einflissen zu bewahren. Es gelten DIN 18920 "Schutz von Bdumen, (PflanzgroBe: Strauch/ Heister/Solitdr, 3xv oder 5 Triebe, e O-/4 @ i GESCHOSSFLACHENZAHL
Pflanzbestdnden und Vegetatinosfldchen bei BaumaBnahmen" sowie GD/ 30/50 ) 5 5_/ /N o
die "Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Strduchern im Berich 100-150 ) oy Ml I @/ / g I ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS
von Baustellen" (RSBB). °
(RSBE) 4 FESTSETZUNGEN NACH LANDESRECHT S 0.3 6.9 M /‘ . /‘ O O O HOCHSTGRENZE

2.7 Oberbodensicherung und —schutz (8 81 HBO und § 9 (4) BauGB)

R 6D 36-50 y. ~ )

5er Ot?erbo;eg sowie dlfultur;&iTlii Unée;béden sind z‘uhflche:*n, damit 4.1 Werbeanlagen Q‘*"Q;;Af’?q\ 2 ]
el emer €bauung |es‘e elebten Bo ‘enmosse-n nicnt verioren Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung und innerhalb der Q"l» )
gehen; sie sollen an geeigneter Stelle sinnvoll eingesetzt werden. {iberbaubaren Fléchen zuléssig W{GXZWE 3504

Aus diesem Grund ist der beim Aushub der Baugrube anfallende

Lo N . N Je Grundstick ist eine Werbeanlage auBerhalb der Uberbaubaren D 4,
b PLANUNGEN, NUTZUNGSREGLUNGEN, MASSNAHMEN UND
aufzubringen. Der Oberbodenabtrag ist gesondert von ‘qllen Die GroPe dieser Anlage dirfen 4,0 qm und die Héhe von 5.00 m 20 n 50
Bodenbewegungen und getrennt vom Unterboden abseits vom nleht Uberschreiten 2 5 . UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
Baubetrieb geordnet zu lagern und darf nicht befahren werden. Eine An Gebduden diirfen Werbeanlagen die Attika oder Hauskanten 0

Umzdunung des Lagers sowie eine Zwischenbegriinung werden
empfohlen. Zur Lagerung des Oberbodens ist DIN 19300 bindend.
Des Weiteren ist die DIN 18915 zu beachten.

nicht Uberragen.
Je Grundstlck ist eine GroBwerbeanlage ausserhalb der Uberbaubaren

21

ANPFLANZUNG VON BAUMEN

Fldche zuldssig, die im Haupteinfahrtsbereich angeordnet sein muss S~
2.8 Grenzabsténde und auf der dlle Firmen werben kdnnen die auf dem Grundstlick ihre
Bei vorgesehenen Anpflanzungen sind die Grenzabstdnde nach Leistungen anbieten. . Mi/z
dem Hessischen Nachbarschaftsrecht einzuhalten. 2 /
tiberschreiten. AUSGLEICHFLACHE GRUNFLACHEN
29 S‘troBenbelwd\mng . An Gebduden dirfen Werbeanlagen die Attike oder Hauskanten nicht l__E 2
Die Beleuchtungsanlagen des StraRBenraumes sollen ein Farbspektrum tiberragen. m I
aufweisen, das zu geringstmdglichen Ablenkungseffekten in der 3 hstickel 0.4 @
Insektenwelt fiihrt, z.B. Na — Niederdruckdampflampen oder 42 Einfriedigungen recsticke Gb 35-50 o B DICHTE HECKEN— UND BAUMBEPFLANZUNG
vergleichbare Lichtquellen. . " M . . . 23
Die Grundstiicke kdnnen mit offenen Zaunanlagen bis zu einer
2.10 Anlieferungszeiten im Sondergebiet max. Hohe von 1.75 m eingezdunt werden . Sollte aus ED .
. ) . s . - . . N . N . Die H
Die Anlieferung der Betriebe durch LKW sind in den Nachtzeiten sicherheitstechnischen Griinden eine héhere Zaunanlage erforderlich monWE Q
von 22.00 bis 06.00 Uhr nicht zuldssig. werden, ist diese mindestens 3.00 m hinter der
StraBenbegrenzungslinie anzuordnen. oy ST 2 ~
21 Larmschutz . X . Die Hohe dieser Zaunanlage ist auf 2.50 m begrenzt. ,
Sofren parallel des landwirtschaftlichen Weges, Flurstick: 51 & 53 im 0
Abstand von 20 m eine Anlieferungszone erricht werden soll, ist Farbgestaltung /
entlang dieses landwirtschaftlichen Weges i7 Abstand von 2.50 m Bie CreRgeRiagdonRaulicher BDagen it Sifd 198hd%on 6,0 m nicht MI A' M Il
zur Grundstlicksgrenze des Flurstickes: 51/1 eine begriinte 0.4/(0.8 0.4|08
Larmschutzwand zu errichten. 96 /(5/) - O MI Il — “K I s
Uber die genaue Dimensionierung dieser Wand ist ein Gutachten zu GRUNORDNUNGSPLAN 0-50 CD_30-50 0.4 @ 0.4 @ . BAU WE'SE BAU |_|N|EN BAUGRENZEN
ecstellen. Eine eventuelle Nichtnotwer]digkeit- e:iner soI"chen Zisternen . ED UCh@eg 6D 30-50 GDN\O—)‘Z)/O
LqrmschL-Jtzqud muss auch durch ein detailliertes Larmgutachten Das nicht verschmutzte Oberflachenwasser (Dachwasser) wird in mOXZWE mGXZWE O —em—— BAUGRENZE
nachgewiesen werden. . . N .
Zisternen gesammelt. Dies kann fiir jedes Grundstiick getrennt MI I R
2.12 Altlasten oder in Sammelanlage erfolgen.
- . L . . Unbelastetes Regenwasser wird direkt dem Vorfluter zugeleitet. 0.4 @ / 0 OFFENE BAUWEISE
Es besteht grundsdtzlich die Mdglichkeit, dass bei Ausschacht— . . R L P /
. . . Landschaftsbild anzupassen, grelle Farbténe sind generell unzuldssig. ] GD__30-50 /
ungsarbeiten bisher unbekannte Altablagerungen angeschnitten ; GD GENEIGTE DACHFORM
werden. Dabei kann es sich unter Umstdnden um ausgasende, Externe KompensationsmaBnahmen 0
gesundheitsgefdhrdende Stoffe handeln. Um eine evil. Gefdhrdung Innerhalb des Gebietes lassen sich die beeintrdchtigenden Wirkungen o °
zu vermeiden und die ordnungsgemdPBe Beseitigung der Abfdlle der Planung nicht vollstandig ausgleichen. Um die UFlur: 24U : 30—50 DACHNEIGUNG
gem. dem Abfallgesetz (AbfG) zu gewdhrleisten, sind neu entdeckte naturschutzrechtlich geforderte Kompensation zu erhalten, wird eine @ by
Bodenverunreinigungen ( verseuchtes Erdreich oder Abfallablagerungen) ErsatzmaBnahme erforderlich. _
gemdB §5 HALtlastG unverziiglich dem Regierungsprdsidium Darmstadt, MaBnahme ER 3 EINZEL ODER DOPPELHAUSBEBAUUNG
Abt. Staatliches Umweltamt Frankfurt und der nachsten Polizei— Umwandlung von Acker in Grinland. Die Auenlage wird als
dienststelle anzuzeigen. hochwertiges standortgerechtes Sekunddrbiotop entwickelt. 49 UFlurs 13U
Die weitere Vorgehensweise ist dann abzustimmen. Als glinstige Effekte ergeben sich allgemein geringere EINZELHAUSBEBAUUNG
Bewirtschaftungsintensitat, geringere Bodenbelastung, geringerer D Q
(Elntrqg vonE Dupge)rstoffen und permanente Vegetationsdecke % tédtabldgerung > s mger\stOCk —ettttseee GRENZE UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG
3 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN NACH BUNDESRECHT (§ 9 BAUGB) Loger . am 19
3.1 Uberbaubare Grundstiicksfldchen Gemarkung: Hailer ' =
Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch Baugrenzen sowie Flur: 42 W
durch das MaB der baulichen Nutzung in der Grund- und Flurstiick: 10 teilweise O 'b“ y VERKEARSFLACHEN ZU DIESER PLANZEICHNUNG GEHOREN TEXTLICHE FESTSETZUNGEN UND
. Bezeichnuna: Stachelhorn & NERHALB DES GELTUNGSBEREICHES = o! .
GeschoBfldchenzahl festgelegt. g Y DIESES BEBAUUNGSPLANES IST 3 HINWEISE. GESETZLICHE GRUNDLAGE FUR DEN BEBAUUNGSPLAN IST DAS
Flache: gesamt 147.049 gm s NUR GESAMTVERKAUFSFLACHE ? ' \/ VERKEHRSBERUHIGTER BEREICH
3.2 Héhenl der Gebdude . 4 VON : ht V‘ BAUGESETZBUCH (BAUGB) IN DER FASSUNG VOM 23.9.2004
age Teilflache Acker: 26.187 gm oy : 2.66Q,00 QM o) vV
o 1 “ude i - ¢ ZULASSIG 2 NIVEAUGLEICHER STRASSENAUSBAU (BGBI. | S. 2141 , 1998 1.5.137,)
Die Hohenlage der Gebdude im Gewerbegebiet, bezogen auf den P . & S 3
) . i Teilflache Ackerumwandlung: ca. 6.500 gm < p N ZULETZT GEANDERT DURCH ARTIKEL 1 DES GESETZES VOM 24.06.2004 (BGBL. | S.1359)
Hohenbezugspunkt im Bebauungsplan, darf 10,00 Meter — First . 2

oder Attika — nicht Uberschreiten.

MaRnahme o - \s,

Grinlandeinsaat ~
3.3 Stellpldtze und Garagen Nutzung und Pflege nach naturschutzfachlichen Gesichtspunkten o - \'\\ 53 il RAD— UND FUSSWEG VERF AHRENSVERMERKE
Stellplédtze und Garagen diirfen nur innerhalb der iberbaubaren (insbesondere Zeitpunkt und Héufigkeit der Schnitte) ~ o STRASSENBEGRENZUNGSLINIE AUFSTELIUNGSBESCHIUSS
Uberbaubaren oder an den speziell ausgewiesenen Fldchen hergestellt 4 ~ N DIE STADTVERORNETENVERSAMMLUNG BESCHLOSS DIE
werden. Auf Parkplétzen oder anderen Fahrzeugstellfachen ist auf 8. - ABSTAND BAUGRENZE BEBAUUNGSPLANAUFSTELLUNG NACH §2 (1) BAUGB m.14.0/2.2009
Pflanzstreifen und/oder Pflanzinseln fiir jeweils 6 Stellpldtze mind. ° (O(O ~ e 20,0 METER ZUM N
ein standortgerechter, nicht tropfender bzw. friichtetragender Baum ng \\\ EEEER?BHE'L%NAND /Q{o STRASSENVERKEHRSGRUN
;lije pSﬂtc;TIZ(Iei?tzuenc;'lnzctiJ ::ezguen-estolten daB bei einer Aufreihung nach " LOﬂgeﬂstem - - \\'\ ’!7’/\/ ENTWURF SBESCHLUSS
) P ) 9 ’ ) 9 ~ Ne /.-6&-/\’ DIE STADTVERORNETENVERSAMMLUNG BESCHLOSS DEN
Je.dem 6. Stellpllotz elnl Laubbaum t?ntsprechend Plfllunzllste“ gepflonlzt ~ \’\ \\ BEBAUUNGSPLANENTWURF UND SEINE OFFENTLICHE
\;V|5rg Pflsnzlitrelfen zwischen den einzelnen Stellpldtzen missen mind. * ~ \/é@ AUSLEGUNG NACH &3 (2) BAUGB AM.30.0Q.7.2009
.50 m breit sein. . 2460
Die Stellplatzoberflachen missen aus wasserdurchldssigem Material }‘ = DIE OFFENTLICHE AUSLEGUNG WURDE NACH §3 (2) BAUGB
hergestellt sein. innerhalb des Abstandes von 20,0 m zum ey - BEKANNTGEMACHT M. 14.08.2009
befestigten Fahrbahnrand sind Stellpldtze zuldssig, die bei einer % SO p SON STlGE PLAN ZElCHEN
Flacheninanspruchnahme durch den StraPBenbautrdger auf Kosten des VERKAU '
Stellplatzerstellers oder dessen Rechtsnachfolger beseitigt werden /(\00
g OFFENTLICH AUSGELEGT. DIE BETEILIGUNG DER TRAGER

KINDERSPIELPLATZ

missen. O '
4

- Gebdudehshe ~‘

OFFENTLICHER BELANGE ERFOLGTE GEMASS §4 (2) BAUGB
GLEICHZEITIG MIT DEM VERFAHREN NACH §3 (2) BAUGB

-------------------- GEPL. GRUNDSTUCKSGRENZEN B1S..22.09.2009

3.4 Bauweise — Gebdudeldngen

Die mogliche Bauweise im gesamten Bebauungsplan kann von der

GA GARAGEN

Langenbeschrankung der offenen Bauweise abweichen, da diese max. 10,00M SATZUNGSBESCHLUSS

Langenbeschrénkung entsprechend § 22 (4) BauNVO aufgehoben wird. " gﬁ:&g‘::ﬁﬂ; ﬁl PARKPLATZ EEBEJGB(T;&T_%DH%iméﬁ%sgwlégNELSBESSE?ZLS,\?S DEN AM._28.10.2009
3 g:g::rt::ao::: mit wechselnder Plakatierung sind im gesamten / GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGS-—

Plangebiet nicht zuldssig. . e \mmmmmmer  BEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES GELNHAUSEN DEN oo e
3.6 Nicht Uberbaubare Grundstlicksfidche / PflanzmaBnahmen » 5 MAXIMAL ZULASSIGE ANZAHL VON BURGERMEISTER

max2WE

Die nicht von Bauten und Nebenanlagen in Anspruch genommenen

Grundsticksfldche ist gdrtnerisch dauerhaft anzulegen und als

Griinflache zu unterhalten (§ 9 (1) 25a BauGB).

Fir die Bepflanzung der Grundstiicksfreifldchen sind nur Pflanzen

gemdB den Artenlisten zu verwenden.

Landschaftsuntypische Gehdlze sind nicht zuldssig. .

WOHNEINHEITEN PRO GRUNDSTUCK DAS ANZEIGEVERFAHREN NACH § 10(2) BAUGB WURDE
DURCHGEFUHRT, DIE VERLETZUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN
9.66 L WIRD NICHT GELTEND GEMACHT
+———+ Masszahl (Beispiel)

: f
- OFFENLEGUNG
DER BEBAUUNGSPLANENTWURF WURDE NACH 83 (2) BAUGB
@ voM.24.08.2009

VERFUGUNG VOM ...ccooviiiiiiiiiiiiinnn, y AZeiii

Ausnahmsweise kénnen davon abweichende Bepflanzungen fiir reine o BEREICH OHNE AUS— UND EINFAHRT

Funktionsfliéchen zugelassen werden (etwa Bodendecker im Bereich aantnannne

von Sichtfeldern). INKRAFTTRETEN

Alle Dachflachen von Garagen, Gebduden und Gebdudeteilen mit O TETETE 8 DIE DURCHFUHRUNG DES ANZEIGEVERFAHRENS WURDE NACH

einem Neigungswinkel von weniger als 10% sind flachig zu bergriinen Am Hanauer Weg \)a<$ """""""""" UNTERIRDISCHE ABWASSERLEITUNG § 10(3) BAUGB BEKANNT GEMACHT AM03..11.2009
und dauerhaft zu unterhalten (§ 9 (1) 25a BauGB). &0 gusssssne t FLACHE ZUM SCHUTZ. ZUR PFLEGE UND

Art und Umieng der Bodenpflanzung der Srundsticksireifidchen sind ) ’ \ . ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT BEBAUUNGSPLAN IN KRAFT. | AMD3,11.2009
in dem Freiflachenplan zum Bauantrag darzustellen. S dpniiandandy ! : eSS

UBEREINSTIMMUNG MIT DEM LIEGENSCHAFTSKATASTER A1l = GRABENERWEITERUNG

An der dstlichen und westlichen Grundstlicksgrenze sind entlang
der StraPen Bdume zu pflanzen. Im Abstand von 8 m sind
Hochstdmme entsprechend der Artenliste 1 vorzusehen

(8 9 (1) 25a BauGB).

CELNHAUSEN DEN L.cccciiiiiiiicccins i snnnsessisene

Im Bereich der offentlichen und privaten PKW—Stellpldtze ist fur 2
jeweils 10 nebeneinander angeordnete Stellpldtze bzw. pro 125 gm
Stellplatzflache ein Baum anzupflanzen. Die Baumscheiben sind mit

unterhalten (§ 9 (1) 25a BauGB). 2 ’

Strduchern und Bodendeckern dauerhaft zu begriinen und zu
Baumpflanzungen entlang der K862 sind mit dem StraPenbauamt

s ? ICH BESTATIGE HIERMIT, DAS ZUR AUFSTELLUNG DES A2 = GEHOLZPFLANZUG
BEBAUUNGSPLANES PLANUNTERLAGEN BENUTZT WURDEN BURGERMEISTER SIEGEL
DEREN UBEREINSTIMMUNG MIT DEM LIEGENSCHAFTSKATASTER FLACHE FUR NICHT NOTWENDIGE
S DURCH DAS KATASTERAMT BESCHEINIGT WORDEN IST /// i BEBAUUNGSPLAN = AM BRUCHWEG 3. =
J} STELLPLATZE MIT BESONDERER VORAUSSETZUNGEN
STELLPLATZE / UBERDACHTE STELLPLATZE ZULASSIG IN GELNHAUSEN MEERHOLZ 1. ANDERUNG

GELNHAUSEN DEN..c.cvvvieeviiirininiirrrininnees

abzustimmen. 2 OFFENTL. BEST. VERM. ING. INGENIEURGEMEINSCHAFT
FUR DIPL. ING. DIPL. ING.
- ARCHITEKTUR ARCHITEKT
J U\ GRENZE DES AUSBAUSTUFEN STADTEBAU STADTEBAUARCHITEKT
. TIEFBAU
1 STRASSEN U.VERKEHRSPLANUNG MITGLIED DER INGENIEURKAMMER MITGLIED DER ARCHITEKTENKAMMER
‘ AM_SPORTFELD 12

M 1 - 1000 63579 FREIGERICHT 1
. TELEFON 06055 81177
TELEFAX 06055 81450

Datum Name Unterschrift
y———— HOSPITALSTRASSE 6
63450 HANAU 1

Gezelchnet JELEFON 06181 24004
p— TELEFAX 06181 24044




